
設計図書等の種類・
頁・番号

質　問　内　容 回答

1
A-01特記仕様書
仮設工事

工事用水利用できると有りますが、既存建物からでしょうか、位置のご指示お願い致
します。

別図に示す、既設出張所－訓練棟側の建物入隅付近にある「 〇止」 表示位置から、車庫
棟の方向へ25mmの既設給水管があります。なお、別途機械設備工事にて既設給水管の撤
去工事がございます。撤去後、仮囲い付近に工事用水道メーターを設置の上、有償にてご
利用ください。

2 土工事内訳書
建設発生土運搬で場内仮置場～小運搬となっておりますが、仮置場の場所のご指
示お願い致します。

発生土については、別図で示す西側部分など、仮囲い（赤線）内の支障のない場所に仮置
き場を設定してください。

3
内訳　P42
A-23図
防水

訓練棟屋根立ち上げ防水が内訳では肥後防水+乾式保護版になっていますが、矩
計図２（A-23）では、露室防水で部屋側のみに乾式保護版を設置するように記載が
あります。どちらを正と考えたら宜しいですか。ご指示願います。

訓練用屋上パラペット立上りの防水仕様は、部屋側(X2通り)についても同様に、乾式保護
板なし(露出)仕様としてください。

4
A-41,44-45図
鋼製家具

家具キープランA-41図と消防用家具・鋼製家具詳細図(1)，(2)の箇所数が異なりま
す。詳細図を正として宜しいですか。ご指示願います。

F-09：1箇所(詳細図が正）
F-11：3箇所(キープランが正)
F-15：14箇所(詳細図が正)
F-19：3箇所(キープランが正)　となります。

5
解体工事
伐採伐根

図面と内訳に幹周の記載がありますが、高さの記載が見当たりません。わかる範囲
でご教示願います。

樹木の高さの目安は、以下のとおりです。
幹周15cm未満：h2.0ｍ未満程度
幹周15～25cm未満：h2.0～3.5ｍ程度
幹周25～40cm未満：h3.5～5.0m程度
幹周40～60cm未満：h5.0～12m程度
なお、上記高さは目視による想定であるため、参考値として承知おきください。

質　疑　応　答　書


